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Le sans-fil simplifié.

ENREGISTREMENT D’UN DISPOSITIF INTELLIGENT + MONITEUR

ENREGISTREMENT DU
MOUVEMENT SUR LE
MONITEUR

1 Au menu résurgent, tapez sur les icônes suivantes :

2 Tapez sur le réglage de la sensibilité de la caméra OFF, LOW ou HIGH.

3 Pour régler L’ALERTE PAR COURRIEL, tapez les icônes suivantes du 
menu résurgent,   

remplissez les champs demandés et tapez sur “OK” pour sauvegarder, 

puis sur  in      pour retourner  à l’écran précédent.  

Tapez sur le champ du serveur SMTP. Entrez smtp.gmail.com 

Tapez le port SMTP Port : Entrer 465

Tapez sur USERNAME : Entrer votre nom d’utilisation Gmail.

Tapez sur PASSWORD : Entrez votre mot de passeGmail.

Tapez sur EMAIL TO : Entrez l’adresse courriel où vous désirez envoyer 

les alertes. (Ceci pourraît être différent du compte de courriel SMTP 

sortant.) 

 

À PARTIR D’UN TÉLÉPHONE
INTELLIGENT

1 CAPTURE DE PHOTOS : En mode VISIONNEMENT IN DIRECT, tapez sur            
pour capturer des photos de la caméra sélectionnée. Les photos seront 
sauvegardées dans l’album de votre dispositif mobile. 

2 ENREGISTREMENTS : Tapez sur RD ic  pour sauvegarder 
l’enregistrement sur la carte microSD. 

VISIONNEMENT EN DIRECT

Moniteur à écran
tactile de 7 po

(2) Caméras pour l’extérieur
avec supports multipositions

(3) Adaptateurs CA

 
(2) Rallonges

 (1) Carte midroSD de 8 Go

Trousse de vis/ancrages

x3

7”

x2

INCLUS DANS
L’EMBLLLAGE

x2

Comment débuter

Modèle AWS3155

8 GB

Pour plus de détails en rapport avec l’installation et les réglages,
veuillez consultez le guide d’utilisation complet du modèle
AWS3155 sur notre site Web au :  www.ALCWireless.com/support

ALCWireless.com

Le sans-fil
simplifié.

REMARQUE :  N’immergez pas la caméra dans l’eau. RISQUES DE SUFFOCATION : Les tout-petits se sont ÉTRANGLÉS dans des
cordons d’alimentation. Éloignez les cordons d’alimentation de plus de 0,9 mètre (3 pieds) des berceaux. Lorsque vous utilisez votre
équipement, veuillez toujours respecter les mesures de sécurité de base a�n de réduire les risques d’incendie, d’électrocution, et de
blessures. Les illustrations sont à des �ns de référence seulement. Les spéci�cations peuvent varier. Pour plus de détails en rapport
aux précautions et les informations sur le produit, veuillez consulter le guide d’utilisation au www.ALCWireless.com/support

Système de surveillance
sans fil à écran
tactile de 7 po
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GUIDE DE DÉPART RAPIDE

Modèle AWS3155
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2

3

JUMELADE CE RAMÉRAS
SUPPLÉMENTAIRES AU
MONITEUR

Le système de surveillance sans �l supporte jusqu’à 4 caméras 
sans �l. Utilisez les étapes suivantes pour jumeler chaque 
caméra supplémentaire.    

Au Menu principal du moniteur, sélectionnez l’icône RÉGLAGES DE 
LA CAMÉRA. 

Sélectionnez la
caméra à jumeler

 

Tapez la CAMÉRA que vous désirez jumeler et une minuterie de 60 
secondes. 

À l’intérieur de 60 secondes, appuyez sur fois sur “PAIRING KEY” sur 
le cordon d’alimentation de la caméra. La minuterie s’arrêtera 
lorsque la caméra sera jumelée.   

Allez à l’écran d’accueil pour visionner les caméras en direct sur le 
moniteur. 

Câble d’alimentation CABouton de jumelage
de la caméra

INSTALLATION DU MONITEUR

1

2

4

3Branchez l’adaptateur CA/CC à la prise d’entrée située à 
l’arrière du Moniteur et branchez à une prise de courant CA.  

Déployez l’antenne.  Maintenez le bouton “POWER” situé sur le 
dessus du moniteur pendant 3 à 4 secondes, jusqu’à ce que 
l’écran s’illumine.  

La CAMÉRA installée et branchée APPARAÎTRA AUTOMATIQUEMENT 
sur le moniteur, quele câble Ethernet soit branché au routeur sans �l ou 
non.     

Pour le visionnement à distance sur les dispositifs intelligents, le 
moniteur doit être branché à l’Internet.  Branchez une extrémité du câble 
Ethernet inclus à l’arrière du moniteur et l’autre extrémité au port Ethernet 
du routeur.
Pour vous préparer pour les ENREGISTREMENTS, insérez la carte 
microSD (incluse) dans la fente pour carte microSD située sur le 
côté du moniteur. La plupart des marques de carte microSD jusqu’à
32 Go sont compatibles. L’icône d’état de la carte microSD sur le 
moniteur indiquera que l’installation est correcte.    

État de la carte
microSD

État de la connexion
Internet

État de
l’enregistrement

Numéro de la caméra
État du signal

Affichage à l’écran

REMARQUE :  Les caméras conviennent à l’installation à l’extérieur et à
l’intérieur, mais sont à l’épreuve des intempéries et sont homologuées IP66. Pour les
installations à l’extérieur, installez-les dans des endroits protégés des éléments, tels
que sous un avant-toit. Évitez de diriger la caméra vers des buissons, des arbres ou
des branches ou tout autre objet qui pourrait bouger au vent.

x3 x4ÉVOLUTIF jusqu’à 4 caméras
Demandez des caméras supplémentaires à votre   
revendeur (les modèles AWSC35 et AWSC36
sont compatibles avec ce système).

1 2Fixez le support de caméra à 
angles multiples à une surface 
stable, tel au mur ou au 
plafond.

Dégagez le boulon T-Bolt du support 
de la caméra et ajustez l’angle de 
visionnement à l’aide de la vis à 
oreille.

43 Alignez le bas de la caméra avec le 
bouton T-Bolt pour installer la 
caméra. Vissez l’antenne à l’arrière 
de la caméra. 

Branchez la rallonge au câble 
d’alimentation CA. Branchez-le à 
une prise de courant CA.

VISIONNEMENT À DISTANCE SOUS ANDROID VISIONNEMENT À DISTANCE SOUS APPLE  

1

2

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLI GRATUITE 

Sur le dispositif Androit, tapez sur “DOWNLOAD” et  
“INSTALL” pour installer l’appli ALC Observer App 
gratuite.

Activez les réglages Wi-Fi de votre dispositif Android et 
con�gurez selon votre réseau résidentiel. 

l’appli commencera le processus de connexion. Tapez sur 
“Live View”.

Effectuez les connexions tel que décrit à la section “Moniteur”, 
ci-dessus.  

Tapez sur           à l’écran pour connecter une caméra sans �l à 
l’appli.    
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RÉGLAGE DES DISPOSITIFS ANDROID 

REMARQUE : Les images peuvent varier à cause des mises à jour fréquentes d’Apple.

1

2

Sur le dispositif Apple, tapez sur “DOWNLOAD” et    
“INSTALL” pour installer l’appli ALC Observer App 
gratuite.

l’appli commencera le processus de connexion.  

Lorsque l’écran indique que la caméra est connectée, 
tapez sur “Live View”.

Effectuez les connexions tel que décrit à la section “Moniteur”, 
ci-dessus.

Tapez sur           à l’écran pour connecter une caméra sans �l à 
l’appli. 3

4

5

RÉGLAGE DE DISPOSITIFS   

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLI GRATUITE 

REMARQUE :  Si vous avez de la dif�culté à connecter votre système à votre dispositif intelligent pour 
le visionnement à distance, veuillez visiter le www.ALCWireless.com/support pour les plus récentes 
instructions.

x2

(2) Antennes

Guide de départ 
rapide

Prise pour câble
Ethernet (Internet)

7” Touch Screen MonitorCaméra pour l’intérieur/l’extérieur

Conseil :  Plani�ez l’endroit de l’installation de votre caméra a�n 
d’obtenir meilleur angle de visionnement et à proximité d’une prise de 
courant CA. (2) rallonges pour adaptateur CA sont incluses.

REMARQUE :  Évitez d’installer dans un emplacement qui 
demanderait que le signal Wi-Fi passe au travers le béton, ou les 
structures métalliques. Ceci réduirait la portée du signal.

Support
pivotant

Antenne

Fente pour
carte microSD

Bouton de réinitialisation

Haut-parleur

Mise en/hors fonction)

Prise pour adaptateur CA

Antenne

Support de caméra à
positions multiples

Vis à oreilles

Support avec
boulon T-Bolt
pour caméra

Cordon
d’alimentation CA

Bouton de jumelage 

Capteurs
infrarouges à DEL

Cordon d’alimentation CA Câble Ethernet (inclus)

Routeur Internet (non inclus)

x2

Fixation en surface

Fixation au plafond

INSTALLATION DE LA CAMÉRA

INSTALLATION ET RÉGLAGES DE LA CAMÉRA

Un tournevis Phillips ou une perceuse peut
être nécessaire pour l’installation.

Rapide
Installation

facile Outils
BALAYEZ 
POUR CONSULTER

LE GUIDE
D’UTILISATION

COMPLET

IMPORTANT :  Veuillez procéder aux réglages avant d’effectuer l’installation. Veuillez vous trouver à portée de la caméra 
pendant le réglage.


