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Wireless Made Simple.
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OPERACIÓN BÁSICA 

Conecte el adaptador CA en el enchufe 
de entrada DC IN y el otro extremo en 
una toma de alimentación CA de 
120V/60Hz..

Concentrador de control

Conecte el cable Ethernet suministrado 
del enrutador al enchufe Ethernet en el 
concentrador de control.. 

Modelo: AHS616

ALCWireless.com

Simplicidad
inalámbrica.

NOTA:  No coloque ningún dispositivo cerca de agua. PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN: Niños se han estrangulado con los cables de 
alimentación. Mantenga los cables a más de 3 pies alejados de las cunas. Cuando use el equipo, siga siempre precauciones de 
seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, sacudidas eléctricas y lesiones a personas. Las ilustraciones son solamente 
para referencia. Las especi�caciones del producto pueden variar. Para precauciones adicionales e información acerca del producto, 
por favor, consulte el manual de instrucciones en  www.ALCWireless.com/support

GUÍA DE COMIENZO RÁPIDO

APLICACIÓN DE CONTROL ALC

Concentrador de control con 
cable CA y cable Ethernet x1

Detector de movimiento con 
baterías y y juego de 
almohadillas adhesivas  x1

Power Switch x1

Sensor para la 
puerta/ventana con pila y 
juego de almohadillas 
adhesivas x1

Sirena con cable CA, juego de 
soporte y tornillos x1

Control a distancia x1

Guía de comienzo rápido

EN LA CAJA

Se requiere un destornillador con cabeza Phillips o una barrena para la instalación

Instalación

Rápido
Configuración

sencilla Instrumentos

Ponga la unidad en el soporte.

*Inserte el adaptador en una toma de alimentación CA 
de 120V/60Hz. 
Para  el uso por primera vez, se recomienda que 
ENCIENDA cada dispositivo según los va sincronizando. 
La ACTIVACIÓN de la unidad enciende el modo de 
sincronización manual.
  

Sensor para la puerta/ventana

La pila CR2032 ya está instalada en el 
sensor para la puerta/ventana para usar 
por primera vez. Aplique la cinta doble 
adhesiva detrás de las dos secciones 
del sensor para la puerta/ventana. 
Seleccione una localidad en una puerta 
o en una ventana. Asegúrese de acoplar 
la parte más pequeña a la parte movible 
del marco de la puerta/ventana.

Detector de movimiento

Para el primer uso , las baterías son ( 3 
pilas AA 3 ) preinstalados . Aplicar la 
cinta de doble cara en la parte trasera 
del detector de movimiento como se 
muestra . Utilice la cinta gruesa para 
pared plana o montar la tabla delgada 
para el montaje de la esquina . 
Seleccione una ubicación entre 2-2.5 
metros ( 6.8 pies) desde el suelo.

 

Sirena

Quite la tapa trasera e inserte los tres 
tornillos como se muestra. Se 
recomienda que haga la instalación en 
una localidad muy visible con mínimos 
obstáculos. Inserte cuatro pilas del tipo 
AA (no incluidas) en la parte trasera de 
la sirena o conecte un adaptador CA en 
el enchufe DC IN y el otro extremo en 
una toma de alimentación CA de 
120V/60Hz. 

 
 
 

 

 
 

SUMARIO DE LA INSTALACIÓN

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Puerta/ventana cerrada

Puerta/ventana abierta

ON Sensor activado

OFF Sensor apagado

Sensor disparado

Pila baja

Alerta de manipulación

Borrar

Modo editar

 

 

  

Concentrador de control
Centro inalámbrico seguro
doméstcio de control/
administración. 
 

Detector de movimiento
Sensor de alerta / área de
montaje en pared de
movimiento portátil
inalámbrico.

Sensor para la puerta/
ventana 
Sensor inalámbrico de alerta
de acceso a puerta/ventana.

Sirena interna
Sirena de alerta inalámbrica
portátil/de montaje en la pared

Interruptor de
alimentación 
Aparato inalámbrico interruptor
de alimentación gestión de la
energía / repetidor de señal
(aparato individual)

 
 ��  

Control a distancia
Controlador a distancia
inalámbrico multifuncional de
pánico.
 

Adaptador CC de 12V/1A

Pilas AA 1.5V x 3   Pila CR2032
4 pilas del tipo AA de
1.5V (no incluidas)

o  

Adaptador CA
de 5V/1A

Pila CR2032
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Sistema inalámbrico
de seguridad  

Por favor, lea estas instrucciones
completamente antes de operar este producto.

    
 

Modelo: AHS616

 Descargue la aplicación ALC Connect
como se describe aquí: 

 
 

 DISPOSITIVO iOS DE APPLE:
Con su iPone o iPad, vaya a la tienda de
aplicaciones y busque ALC Connect. 

 
 

DISPOSITIVO ANDROID:
Con su teléfono inteligente o tableta Android,
vaya a Google Play y busque ALC Connect. 
 

PANTALLA DE ESTADO

Icono para
editar (aparece
en el modo
editar)

Indicador de
estado

IMPORTANTE: Todos los accesorios están sincronizados  con el concentrador de control en la fábrica. Consulte abajo para resincronizar o para añadir dispositivos.

Cuando active la aplicación 
por primera vez, usted 
entrará en la ventana de 
selección del concentrador 
de control (o el nombre que 
usted dio al sistema). 
Simplemente toque su 
concentrador de control 
para entrar. 

La pantalla de estado 
aparecerá. Haga clic en 
un dispositivo (excepto 
el sensor para la 
puerta/ventana) para 
con�gurara lo siguiente:
Sirena: Toque el icono 
de la sirena, para 
encender o apagar la 
sirena.
Control a distancia: 
Toque el icono del 
control a distancia y 
luego un icono de abajo 
para activar la función 
respectiva 
correspondiente con los 
botones en el control a 
distancia. Observe que 
la operación del botón 
se puede cambiar, 
consulte el manual del 
usuario.

Interruptor de alimentación (disponible por 
separado): Toque el icono del interruptor de 
alimentación, luego encienda o apague el 
interruptor de alimentación. 

Cámara (disponible por separado): Toque la 
cámara. En esta pantalla usted puede ver la 
cámara. Toque los iconos debajo de la imagen 
para realizar lo siguiente:

Foto: Toque para capturar imágenes de la
pantalla. Las fotos serán guardadas en el
rollo de la cámara en su dispositivo móvil.  

Silenciar/activar: Oprima para escuchar el
sonido del micrófono de la cámara vía la
aplicación. Toque otra vez para silenciar el sonido.

Grabar: Toque para grabar. El vídeo graba
más o menos por 1 minuto.
  
Nota: Se requiere una tarjeta microSD
(no incluida) para usar la función de grabación
de la cámara. Insértela en el lado de la cámara.

ARMANDO EL SISTEMA CUANDO ESTÁ EN
CASA/AFUERA
Cuando esté en la página de estado, toque          para armar/desarmar parcialmente el 
Systema. Seleccione una de las siguientes opciones:
Stay (en casa): Arma solamente los sensores de las puertas/ventanas para que usted 
se pueda quedar en casa.
Away (afuera): Arma todos los dispositivos, incluyendo los sensores de movimiento si 
están instalados.

NOTIFICACIONES PUSH/CORREO
ELECTRÓNICO

Toque el icono de la con�guración 
en la parte inferior de la aplicación 
para insertar la pantalla de 
con�guración. Inserte la 
contraseña del administrador 
(123456 por omisión).

Toque Noti�cation Setup. En esta 
pantalla usted puede 
activar/desactivar las noti�caciones 
vía correo electrónico y/o 
noti�caciones Push. Con�gure 
también una dirección de correo 
electrónico para enviar las alertas. 
Toque Save cuando termine.

Para información más detallada acerca de la instalación, la 
con�guración y para ver la garantía limitada por 1 año, le rogamos 
que consulte el manual de instrucciones completo disponible en 
nuestra página en internet:  www.ALCWireless.com/support

ESCANEE 
PARA VER EL
MANUAL DE

  INSTRUCCIONES
COMPLETO

Volver

Icono del dispositivo

Exhibición del estado

Estado

Escenario

Editar

Nombre del
dispositivo

Ubicación del
dispositivo

Armar/desarmar

Configuración
del sistema

Lista de eventos

Añadir dispositivo
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ACCESORIO
Compatible con los sistemas de seguridad ALC
AHS613, AHS616, y AHS629  

SINCRONIZACIÓN DEL
CONCENTRADOR DE CONTROL
Lance la aplicación ALC Connect 
previamente instalada. En la pantalla 
siguiente, toque Next, y luego toque Next 
otra vez. La aplicación buscará el 
concentrador de control y obtendrá el DID 
automáticamente.

La pantalla siguiente saldrá. Inserte el 
nombre deseado para el sistema y el código 
de seguridad. El código de seguridad 
predeterminado es 123456.

Si no está ya en la pantalla del concentrador 
de control, toque el concentrador de control 
o el nombre del sistema que usted eligió en el 
segundo paso, para entrar en la página de 
estado principal.

CAMBIO DE LA CONTRASEÑA
Después de sincronizar el concentrador, 
es muy importante cambiar la contraseña. 
Para cambiarla, toque el icono de 
con�guración.

Inserte 123456, y luego toque Con�rm.

Toque Security Setup. En esta pantalla 
usted puede cambiar el código de 
seguridad y la contraseña del 
administrador. Usted también puede 
activar/apagar y con�gurar un PIN para la 
aplicación una vez activada; usted deberá 
insertar el código PIN para entrar en la 
aplicación. Toque Save cuando termine.

SINCRONIZACIÓN DE 
MÁS DISPOSITIVOS 

Los dispositivos que quedan son 
sincronizados similarmente. La sirena y el 
interruptor de alimentación estarán listos 
para la sincronización en cuanto se 
enchufen. Para otros dispositivos, quite la 
lengüeta de plástico para activar la 
sincronización.

En la pantalla de estado, toque  +.

Toque el dispositivo deseado y luego 
toque Pair; la aplicación buscará y 
sincronizará entonces el dispositivo 
seleccionado.

Inserte el nombre del dispositivo y la 
ubicación y luego toque Save.

¿TIENE PROBLEMAS
CON LA
SINCRONIZACIÓN?
Si los dispositivos no se sincronizan 
correctamente, utilice la sincronización 
manual de la siguiente manera:

Sensor para la puerta/ventana: Si no ha 
detectado el sensor, sincronice 
manualmente quitando la pila por 5-10 
segundos y luego reinstalándola (esto 
activará la sincronización manual).

Detector de movimiento: Si no ha 
detectado el sensor, sincronice 
manualmente quitando la tapa de la pila y 
luego oprima el botón Pair.

Control a distancia: Si no ha detectado el 
control a distancia, mantenga oprimido el 
botón Armed Stay en el control a distancia 
hasta que el LED azul destelle.

Sirena: Si no ha detectado la sirena, 
oprima el botón Pair ubicado dentro del 
compartimiento de la pila.


